
“Les scientifiques ne sont pas responsables des lois de la Nature, mais son travail est d’examiner comment ils agissent.”
Julius Oppenheimer
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Thermocycleur pour cycles thermiques “B960”
AVEC QUATRE MODULES ADAPTATEURS POUR MICROTUBES DE 0.2, DE 0.5 ml. ET PUITS MICROTITER.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 0 ºC JUSQU’À 99 ºC.

APPLICATIONS
En biotechnologie moléculaire, pour amplifier l'ADN par la méthode basée
en la réaction en chaîne de la polymérase.

PRINCIPE DE BASE
L’équipement effectue des cycles thermiques déterminés selon la méthode emplo-
yée et répète un nombre important de fois, pendant une période de temps, à la fin du
quel les fibres d'un fragment d'ADN initial se répliquent par milliers de fois.
Pour un meilleur rendement du procès, les changements entre les différents niveaux
de température doivent être rapides et équilibrés. Avec le thermocycleur K96  on peut
atteindre la température du cycle en seconds, même en partant de températures
éloignées de la température de consigne. Ces changements se produisent en main-
tenant une uniformité parfaite entre les différents points du bloc.
On peut aussi programmer le système de sorte qu'on produise un gradient linéaire de
température à large ce qui est du bloc. De cette façon soit parvenu à optimiser et lo-
caliser les points de plus grand rendement du procès.

CARACTÉRISTIQUES
Le thermocycleur  est composée d'un système de couverture intérieure avec chauf-
fage et hauteur réglables pour une adaptation parfaite à la taille des échantillons, en
même temps qu'elle évite les condensations dans la partie supérieure de ces derniè-
res.
L'équipement se base une bombe de chaleur contrôlée par courant électrique conti-
nu et composé par des modules thermoélectriques d'effet Peltier, un radiateur de
basse résistance thermique et un système de ventilation forcée.
Ce système en étant intégré dans le même bloc permet d'augmenter le rendement
du procès, transférer et d'extraire la température du bloc avec rapidité, en passant
du niveau plus haut que température à au plus faible en un temps minime.
Le puissant microprocesseur de contrôle, permet de monitorer à tout moment le
point dans lequel on trouve le procès et le présenter en écran avec des images gra-
phiques en temps réel.
Pour la programmation de processus on dispose d'un software élaboré et pratique, à
auquel on accède au moyen du clavier et de l'écran LCD de haute résolution.

Bloc de 384 puits microtiter. Avec identification en rouge, jaune, vert et
noir, dans différentes positions.

Graphique qui montre la parfaite uniformité de la température dans diffé-
rentes puits du bloc, qui se distinguent par les couleurs, rouge, jaune, vert
et noir, et comme l’uniformité se maintien durant toutes les périodes du
cycle thermique, au préalable programmées dans l’écran.

DONNÉES TECHNIQUES
Rang de température: 0ºC à 99ºC 
Durabilité: 99 min. 99 sec.
Vitesse de chauffage: 4C / seg.
Vitesse de refroidissement: 4 ºC / seg.
Uniformité: A 95 ºC ± 0,4 ºC. 
               De 20 ºC au 75 ºC ± 0,2 ºC.
Précision: ± 0,2 ºC.
Gradient programmé: depuis 2ºC jus-
qu'à 30ºC selon programme.
Rang du gradient temperature: 30 au
99 ºC.
Couvercle chauffante: de 70ºC à 115ºC
selon programme.
Nombre maximal de cycles: 299.
Programmes stockés: jusqu'à 1000.
Écran graphique de 14.5 cm,
320x240pixels. 
Sortie USB 2.0, RS232 et LAN .

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Écran graphique interactif 
Clavier numérique et de fonctions.
Commande régulateur d’hauteur du
couvercle intérieur.

MODÈLE

ACCESSOIRES 
Modules interchangeables. Microtubes:
A. 96 de 0.2 ml  Code: 5109001                               C. 96  de 0.2 ml  + 77  de 0,5 ml. Code: 5109003
B. 54 de 0,5 ml. Code: 5109002                              D. 384 puits. Code: 5109004

Technologie d’avant-garde. À effet peltier.

BLOCS INTERCHANGEABLES 
Chaque bloc dispose d’un connecteur qui l’identifie  et qui permet sa reconnaissance
par le thermocycleur, une poignée extractive facilite le maniement du support du bloc.

Code                                     Haut./Larg./Prof.                       Alimentation                          Consom                   Poids
                                            (exterieur )cm                                                                       W                         Kg

5109000                     25   27   38               220V/50-60Hz                 780                7,8 

USB

NOUVEAU
DESIGN
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MODÈLE                            V-1100                              VR-2000

Code                                  4120025 4120026

Gamme spectrale                                      325-1000 nm

Passage de bande                      5 nm                                  4 nm

Système optique       1 seul faisceau, réseau de diffraction 1200 lignes/mm

Ajustement spectrale                         Manuel                       Automatique

Exactitude spectrale                    ±2 nm                               ±1 nm

Répétabilité spectrale                    1 nm                               0,5 nm

Exactitude photométrique      ±0,3% T                             ±0,5% T

Répétabilité photométrique                              ±0,3% T

Gamme photométrique               -0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentration.

Lumière parasite                              0,5% T                               0,3% T 

Stabilité                           ± 0,004 A/h @ 500 nm     ± 0,002 A/h @ 500 nm

Ecran LCD                          4 Digits                         128x64 pixels

Détecteur                                                          diode de silicium

Compartiment échantillons Cuvette STD 10mm de passage (100mm optionnel)

Source d’illumination                                         Lampe tungstène

Sortie de données                                     Port USB(imprim.)et port parallèle

Alimentation                           220 V / 50Hz AC ou 110 V / 60 Hz AC

Dimensions.(Haut. Larg. Prof.) 160 x 480 x 360 mm               180 x 470 x 370 mm

Poids (Kg)                                         8                                  12

Spectrophotomètres de gamme visible  “V-1100” et “VR-2000”
“V-1100” MODÈLE AVEC SELECTION MANUEL DE LA LONGUER D’ONDE ET BLANC AUTOMATIQUE.
“VR-2000” MODÈLE AVEC SELECTION AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR D’ONDE ET BLANC AUTOMATIQUE.

“V-1100” Code 4120025 “VR-2000” Code 4120026

APPLICATIONS
Pour universités entrerprises pour laboratoires chimiques et analyses quantita-
tives en général basés sur des lectures d’absorbances.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Détecteur de diode de silicium photométrique de haute qualité et un réseau de
diffraction de 1200 lignes/mm qui assurent une haute précision et exactitude.
Équipés avec display numérique pour une lecture facile.
Zéro et blancs automatiques, facile à utiliser. Changement simple des modes
transmittance, absorbance et concentration, seulement appuyant sur une tou-
che.
Compartiment d’échantillons où peuvent se loger des cuvettes de 5 a 100mm
de passage, avec porte-cuvettes (optionnel). Sa conception de pré-alignée,
permet que l’utilisateur change confortablement la lampe halogène.

Optionnel:
Un software basé en Windows®, qui peut étendre les applications dans la cour-
be standard et cinétiques.

MODÈLE V-1100
Simplicité dans le maniement et facilité d'utilisation.
Conception ergonomique et robuste, adéquate pour l'utilisation continue, pour
laborantes et des étudiants.

MODÈLE VR-2000
Un Grand écran LCD (128x64bits).
Peut montrer un total de 50 groupes de données (3 groupes par écran) 
Graphique de la courbe standard et la courbe de cinétiques.
Le système peut aussi stocker les résultats de l'essai.
Capacité de mémoire RAM d'un total de 50 groupes données et de 10 courbes
standard.
On peut utiliser au maximum 9 échantillons pour établir une courbe standard. 
La courbe et l'équation de la courbe sont simultanément montrées sur l'écran.
Avec la courbe on peut mesurer les solutions de concentrations inconnues.
Si on connaît le coefficient k et b de la formule C=kA+b, on peut directement
introduire la valeur.
Les données sont mémorisées en cas de coupe d'énergie.

ACCESSOIRES
Software professionnel. Code 4312001.
(voir page 241). 

Détail visualisé en écran graphique
d’une droite de régression pour 
calcul de concentration. (VR-2000)

RECHANGES V-1100 VR-2000
Lampe halogène (Visible) Code:               4312004          4312007

USB
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