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“La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas. La actitud determina si se hacen bien.”
Jon Holtz

EVAPORATEURS

POMPES DE PRESSION ET 

POMPE DE TRANSVASEMENT ÉLECTRIQUE

POMPES PÉRISTALTIQUES

POMPES À VIDE

POMPE DE TRANSVASEMENT À MAIN

POMPES À MEMBRANE

POMPE À VIDE PAR RECIRCULATION D’EAU

POMPES CENTRIFUGEUSES

Evaporateurs                                                  Voir page   46
Pompes péristaltiques                                    Voir page   47
Pompes rotatives à palettes                            Voir page   48
Pompes à membrane pour vide                       Voir pages 48 à 50 
Pompes à vide                                                Voir page   50 et 51
Pompes centrifugeuses                                  Voir page   51
Pompes de transvasement de liquides             Voir page   52

                                                                     



Evaporateur rotatif “RS 3001-V Food”
POUR BALLONS DE 1000 Y 2000 ML. 

CARACTÉRISTIQUES
Evaporateur rotatif compact composé par meuble en acier inox. AISI 304,
avec système élévateur électronique et bain dans en alliage dur-al traité
chimiquement.
Vitesse de rotation: de 0 á 120 t.p.m.
Une température du bain: jusqu’à 100 ºC.
Température de la sonde externe type K: jusqu'à 100 ºC
Rang de la pompe de vide: jusqu’à -0,8 Bar.
Volume maximal du ballon récepteur et évaporateur: 2000 ml.
Valve pour casser le vide avec filtre d’entrée d’air.

PANEAU DE COMMANDES

1. Indicateur avec lecture digitale de la température de la sonde externe.
2. Indicateur avec lecture digitale du bain.
3. Indicateur avec lecture digitale de la température programmée.
4 et 5. Régulateur de la température du bain.
6. Interrupteur pour la pompe a vide.
7. Interrupteur pour le chauffage.
8. Interrupteur ON/OFF.
9 et 10. Élévateur.
11. Indicateur et regulateur digitale de la vitesse TPM.

Élévation électronique. Régulation de la vitesse de rotation et température du bain

MODÈLE
                                      Code            Régulation          Haut./Larg./Prof            Consom         Poids
                                                       vitesse t.p.m.         (extérieur) cm                 W              Kg

RS 3001-V         6003001     0 a 120      26  46  45         1010       28
Il est fourni complet, avec robinet pour remplir le ballon evaporateur,
sonde type K, réfrigérant, un ballon de 2000 ml., un ballons de 1000 ml.
et ses compléments.

ACCESSOIRE Huile de silicone 4 litres. Température jusqu'à 300ºC. Viscosité 50
mm2/s à 25 ºC. Point de fusion 318°C. Code 1000027

Réfrigérant

Robinet d'entrée
Racord olive Écrou de fixation du réfrigérant

Anneau de ressort Fixation du réfrigéran

Joint en silicone

tube de connexion fiole réfrigérante

Clip de serrage

Clip de serrage

Fiole de 1000 ml.

Ballon de 2000 ml.
Moteur réducteur angulaire

Joint vide scell

SCHÉMA DU VERRE ET DES COMPLEMENTS
RECHANGES
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Pompe péristaltique “Percom S-Z BIG”
VARIATEUR DE VITESSE.
AVEC TÊTE MULTI-ADAPTATEUR POUR TUYAU DE 16 A 20 MM Ø (EXT)
EPAISSEUR DE LA PAROI DU TUBE MAXIMUM: 3,3 MM.
DÉBIT RÉGLABLE DE 220 À 10000 ML/H.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle sur table à haut débit.
Tête en aluminium facile à manipuler.
Poignée de convoyeur
Silencieux et dépourvu de vibrations.
Vitesse sélectionnable entre 20 et 460 tr / min.

PANNEAU DE COMMANDE
Bouton marche-arrêt.
Variateur de vitesse

MODÈLE
Code                  Haut. / Larg. / Prof                       Débit en H2O               Consom.          Poids
                            (extérieur) cm                            ml/heure                     W                Kg

5910155        23    21    40            220 jusqu'à 10000        60          15,5

NOUVEAU

NOUVEAU
DESIGN

ACCESSOIRE Tube en silicone standard. Ø intérieur: 13,1 mm. Ø extérieur: 19,5 mm. Code  5910156

11
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Pompe péristaltique doseuse “Peristaltic PR-2003”
CONTROLE ÉLECTRONIQUE DE VITESSE ET LECTURE DIGITALE. 
AVEC TÊTE MULTIADAPTATEUR POUR TUBES DE 4 A 12 mm Ø (EXT.). ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MUR 1,6mm.
DOSAGE PROGRAMMABLE DEPUIS 10 ML JUSQU’À 10 LITRES.
DÉBIT MAXIMAL 1500 ml/min.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse et exempte de vibrations.
Pince d´attache du tube de pompage.
Verre doseur “Pecipump” pour un dosage plus précis.
Dose: la pompe dose un volume plusieurs fois pour une
période de temps.
Flux: la pompe dose un débit pour un temps déterminé
ou continuellement.

PANNEAU DE COMMANDES
Clavier numérique pour faciliter l´entrée des données.
Ecran LCD de 16x2 charactères.
Mémoire de calibration.
Changement de sens de pompage depuis le panneau de
commandes.
Indication du sens de rotation.
Connexion pour une pédale marche/arrêt.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse (r.p.m.):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 - 400
Précision (ml):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ó 0,1
Gamme de dosage (ml):  . . . . . . . . . . . . . . .10 - 9999
Gamme de débit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voir tableau
Nº de programmes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Nº de doses répétées:  . . . . . . . . . . . . . . . . .9999
Interval de répétition:  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 9
Epaisseur de tube maximum (mm):. . . . . . .  1.6
Diamètre extérieur maximum du tube (mm):  . . .12
Note : La précision dépend du Ø du tube et de la vitesse.

PARTIE ARRIÈRE
Interrupteur de mise en marche.
Connexion pour commande à distance par pédale mar-
che-arrêt fournie comme accessoire.

MODÈLE
Code           Haut. / Larg. / Prof.    Débit en H2O     Consom.   Poids
                     (extérieur) cm         ml/heure           W         Kg

4129050    25   19   23       90.000        65      4

ACCESSOIRES POUR POMPES PÉRISTALTIQUES “PERCOM N-M II” ET “PR-2003”
Tubes de silicone standard. (Voir page 50).
Pédale de contrôle à distance Marche/Arrêt. (PERCOM N-M II) Code 1001045
Pédale de contrôle à distance Marche/Arrêt. (PR-2003) Code 1001044

Pompe péristaltique “Percom N-M II”
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE VITESSE ET LECTURE DIGITALE. 
AVEC TÊTE MULTIADAPTATEUR POUR TUBES DE 4 A 12 mm Ø (EXT.). ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MUR 1,6mm.
DÉBIT RÉGLABLE DEPUIS 0 JUSQU´À  1100 ml/min.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse et exempte de vibrations.
Vitesse sélectionnable de 0,5 à 350 r.p.m. (réversible).

PANNEAU DE COMMANDES
Touche marche/ârret.
Ecran indicateur de la vitesse.
Touche augmentation de la vitesse.
Touche diminution de la vitesse.

PARTIE ARRIÈRE
Connexion pour commande à distance par pédale
marche/arrêt fournie comme accessoire.

Graphique débit /r.p.m. en fonction du Ø intérieur du tube.

Graphique établi avec le fluide: eau distillée. Ces caractéristiques varient selon la densité du liquide.

MODÈLE
Code                  Haut. / Larg. / Prof.                       Débit en H2O               Consom.          Poids
                            (extérieur) cm                            ml/heure                     W                Kg

3001301        19    13    23              0 jusqu’à 1100          48           4,4

Graphique débit /r.p.m. en fonction du Ø intérieur du tube.

Graphique établi avec le fluide: eau distillée. Ces caractéristiques varient selon la densité du liquide.
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Code 5900620 Code 5900621 Code 5900622

RECHANGE
Vacuomètre analogique (pour les 2 modèles) Code 5515031

APPLICATIONS
Filtration en vide.
Distillation en vide.
Évaporateurs rotatifs.
Extraction et transport de gaz.
Séché au vide.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Fabriquées en aluminium.
Membrane de polifluoroprene, résistant à la corrosion et de longue durée.
Système de réfrigération qui permet un fonctionnement sans arrêt pendant
24 heures.

                                   MODÈLE “MV 50”
PANNEAU DE COMMANDES
Indicateur de pression et vide.
Pression et vide réglables.
Poginée extensible pour transport facile.
Interrupteur de mise en marche.

                                         MODÈLE “MV 100”
PANNEAU DE COMMANDES
Indicateur de vide.
Regulateur de vide.
Interrupteur de mise en marche.

Pompes à membrane “MV 50 and MV 100”
POUR AIR, GAZ ET VAPEUR

Exempt de lubrication • Libre de maintenance • Silencieuses

ACCESSOIRE
Tuyaux de haute pression en caoutchouc de 18 x 26 mm Ø. Code 5900624
Tuyaux de haute pression en caoutchouc de 8 x 15 mm Ø. Code 5900625
pour étuve sous vide “Vaciotem”.
Huile pour pompes à vide, bouteille d’1 litre. Code 5515030

Pompes à vide
POMPES ROTATIVES À PALETTES AVEC ANTI-RETOUR D’HUILE INCORPORÉ POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES SOUS VIDE.
MOTEUR AVEC PROTECTEUR THERMIQUE ET INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHE.

CARACTÉRISTIQUES
Palettes et joints exempts d’amiante.
Bouche d’aspiration: 16 mm de Ø pour le modèle 5900620 et 5900621,
et 25 mm de Ø pour le modèle 5900622.
Vacuomètre analogique.
Grande quantité d’huile et lubrification forcée.
Capacité du réservoir d´huile: 250 ml pour le modèle 5900620, 
550 ml pour le modèle 5900621 et 1150 ml pour le modèle 5900622.
Filtre d’expulsion pour rétention de vapeurs d’huile.
Exemptes de vibrations.
Niveau de bruit faible (62 dB).
Température maximale de travail: 60 °C.
Portables, avec anses pour le transport.

MODÈLES
Code               Débit de vide      Vide limite       Haut. / Larg. / Prof.       r.p.m.      Consom.     Poids
                           m3/h               mbar             (extérieur) cm                            W           Kg

5900620         3,6          0,1           23   27   12       1400      120     7,6

5900621         3,6          0,05         27    35   14      1400      180      11

5900622         7,2          0,0006     34    49     15     1400      370      21

MODÈLES                Code                          Débit de vide                          Vide limite                          Pression                       Haut./Larg./Prof.           Consommation         Tension            Poids
                                                                         m3/h                                   mbar                                 bar                            (extérieur) cm                     W             D’alimentation          Kg

MV 50              5910100                    1,8                          200                         2                 23,5   16     21             160       220V/50Hz       8

MV 100            5910101                    3,6                          200                     2,75              23,5   16     30             160       220V/50Hz        9

Fournie avec 1m. de tuyau de silicone de 8 x 12 mm. Ø.
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CARACTÉRISTIQUES
Transfert, évacuation et compression sans contamination.
Les modèles N-86 et N-022 de 2,5 et 4 bars de pression relative,
peuvent aussi être utilisés comme compresseurs.
Opérable à sec.
Exemptes de lubrification.
Sans entretien.
Silencieuses.
Les modèles à 2 têtes sont fabriquées avec des membranes liné-
aires à deux phases. Tous les modèles (excepté le modèle N-
022) sont construits avec un système breveté de diaphragme
structuré optimisé par tension, qui permet à la pompe d’avoir une
taille réduite et un diaphragme de longue durée.
Régime approximatif de perte d’étanchéité: 6 x 10-3 mbar x L/s.
Munies d’un interrupteur thermique et fusible.
Chimiquement résistantes sur une gamme moyen-haut., haut.
(selon modèles).
Nous conseillons de vérifier la compatibilité de la pompe à utiliser
en fonction des matières avec lesquelles la pompe sera en con-
tact (voir tableau).

N-816
Code  5910108

N-820 Code. 5910009
o N-840 Code 5910110

N-86
Code 5910106

N-022
Code 5910107

Pompes à Membrane pour Vide
POUR AIR, GAZ, VAPEURS.

MODELE / DONNEES TECHNIQUES                                                N-86                 N-022               N-816                 N-820                  N-840

Code                                                                                      5910106             5910107            5910108              5910009               5910110

Débit de vide (à 1 Atm. de pression)
                                                       5,5 l/min             13 l/min            16 l/min              20 l/min               34 l/min

                                                                                          0,33 m3/h            0,78 m3/h           0,96 m3/h              1,2 m3/h              2,04 m3/h

Vide limite (mbar) absolu                                                                  160 mbar           100 mbar            20 mbar               8 mbar                 8 mbar

Pression relative (bar)                                                                                                2,5 bar                4 bar               0,5 bar                 1 bar                   1 bar

Pour connexion au tube de Ø intérieur                                                        4 mm                6 mm                6 mm                 10 mm                 10 mm

Nombre de têtes et phases                                                                      1                      1                      2                        2                        2

Matière des têtes                                                                             PPS              Aluminium             PPS                   PTFE                   PTFE

Matière des membranes (diaphragmes)                                                    Téflonisé            Téflonisé           Téflonisé             Téflonisé              Téflonisé

Matière des valves                                                                           FFPM             Acier inox.            FFPM                 FFPM                  FFPM

Degré de protection du moteur                                                               IP-20                 IP-20                IP-20                  IP-44                   IP-44

Température d’opération des gaz et environnement possible                                                                                5 à 40 °C

Consom. (A) / Puissance (W)                                                              0,63 / 65             0,7 / 100            0,6 / 100              0,7 / 120               1,5 / 245

Dimensions haut. x larg. x prof. (cm)                                                      14 x 9 x 17         19 x 15 x 20        14 x 9 x 36          21 x 15 x 31          23 x 17 x 34

Poids (Kg)                                                                                                                   1,9                     4                    3,95                    9,3                     12,6

APPLICATIONS / RESISTANCE CHIMIQUE                                       N-86                 N-022               N-816                 N-820                  N-840

Résistance chimique (selon matière en contact avec le système de pompe)              Medium – Haute   Medium – Haute   Medium – Haute           Haute                  Haute

Pour gaz et vapeurs hautement agressives et corrosives                                           -                       -                      -                      Oui                     Oui

Pour gaz et vapeurs légèrement agressives et corrosives                                        Oui                   Oui                   Oui                    Oui                     Oui

Pour transfert et évacuation                                                                   Oui                   Oui                   Oui                    Oui

Pour transfert, évacuation et comme compresseur                                              Oui                   Oui                    -                        -                         -

Idéales pour la filtration à vide                                                                 Oui                   Oui                   Oui                    Oui                     Oui

Idéales pour la filtration à vide, évaporation, dessiccation, séchage des gels…                     -                       -                      -                      Oui                     Oui

RECHANGES, POUR MODELES                                                     N-86                 N-022               N-816                 N-820                  N-840

Kit de rechange : 1 membrane + 2 valves + 2 joints de scellement                           5910120                  -                      -                        -                         -

Kit de rechange : 1 membrane + 2 valves + 1 joint de scellement                                             -                  5910121                 -                        -                         -

Kit de rechange : 2 membranes + 4 valves + 4 joints de scellement                                -                       -                 5910122              5910123               5910124
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Pompe à membrane pour vide “Vacum-Sel”

CARACTÉRISTIQUES
Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse. Exempte de vibrations.
Température maximale de travail: 40°C.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général.
Vacuomètre avec échelle de 0 à -1 bar.
Prise de vide.
Bouche d’expulsion de l’air.

MODÈLE
Code                          Débit                              Vide limite                           Haut. / Larg. / Prof.              Consom.              Poids
                             litres/min.                                                                      (extérieur) cm                     W                    Kg

3001001            1,08            -0,6 bar ≈ 440 mm Hg           19    14    19              35               3

Pompe à membrane pour vide et pression “Vacum-Pres”

CARACTÉRISTIQUES
Modèle de table de dimensions réduites.
Silencieuse.
Exempte de vibrations.
Température maximale de travail: 40 °C.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur général.
Vacuomètre avec échelle de 0 à -1 bar.
Manomètre avec échelle de 0 à 2,5 bar.
Régulateur de pression/vide.
Prise de vide.
Prise de pression.

MODÈLE
Code                                  VIDE                                                   PRESSION                     Haut. / Larg. / Prof.     Consom.   Poids
                  Débit litres/min.            Vide limite                 Débit litres/min.   Pression maxi.           (extérieur) cm            W         Kg

3001002       1,08    -0,6 bar ≈ 440 mm Hg        1,3           1,2 bar         19    14    19       35      3,2

CARACTÉRISTIQUES
Construites en verre.
Adaptables aux tubes de pompes centrifuges et péristaltiques.
Permet une meilleure aspiration et distribution.

Contrepoids et ouvertures en verre
POUR POMPES CENTRIFUGES ET PERISTALTIQUES

A. Contrepoids “ASPIPUMP”
Extrémité supérieure avec olive qui
assure la fixation du tube, et infé-
rieure avec tétines de contrepoids
et appui à la base du récipient du li-
quide aspiré.

Code pour tubes
5991204 4 mm Ø intérieur.
5991206 6 mm Ø intérieur.
5991208 8 mm Ø intérieur.

B. Ouverture “PECIPUMP”
Extrémité supérieure avec olive
qui assure la fixation du tuve, et
ouverture inférieure inclinée qui
permet un dosage précis du li-
quide.

Code pour tubes 
5991203 4 mm Ø intérieur.
5991205 6 mm Ø intérieur.
5991207 8 mm Ø intérieur.

A 

B 

A. Contrepoids “ASPIPUMP” qui facilite une aspiration effica-
ce jusqu’au dernier ml. 
B. Ouverture “PECIPUMP” pour un dosage aisé et précis.

Tubes de silicone pour pompes péristaltiques

MODÈLES
                           Code             Ø intérieur         Ø extérieur
                                                   mm                  mm

 8991202*          4               7

 8991201*          6               9

 8991200*          8               11

                           Code             Ø intérieur         Ø extérieur
                                                   mm                  mm

 5253300*       0,8             4
 5253400*       1,7          4,9
  0686203           3               7
 5253600*       3,1          6,3
  5253500        4,8          9,8
  0686210           5               9
  5253900        6,3          11,3
  0686216           8               12

Tube 
standard*

Tube
calibré*

(*)Les tubes correspondent à 1 mètre de longeur.
(*)Les codes avec asterisque*, sont adaptées à les pompes  “Percom N-M” et “PR-2003”. Voir page: 47
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MODÈLE      Prof.         Haut.          Larg.             Ø 

MP-15R     180      108      95        68   

MP-20R     210      108        116        92

MP-40RX   277      130        122      102

MP-100R    322      175        150      110

CARACTÉRISTIQUES
Pompes centrifugeuses pour la circulation et extraction
de liquides.
Sélection de modèles pour débits de 8 à 60 litres/min.
La puisance du moteur à la turbine motrice de la pompe
est transmise par accouplement magnétique.
Tous les éléments en contact avec le liquide sont en
matières résistantes aux agents chimiques.
Ne démarrent pas automatiquement.

S E I S U NPompes centrifugeuses “MP”

DONNÉES TECHNIQUES                   MP-15R                       MP-20R                   MP-40Rx                       MP-100R

Code                                                           5900610             5900611           5900612               5900613

Débit max. à P (pression)=0 (litres/m)                     8                      17                   47                       60

Pression max, à Q (débit)=0 (bar)                  0,21                   0,37                0,40                    0,50

Connexion tube aspiration                       14 mm Ø             18 mm Ø          26 mm Ø              26 mm Ø

Connexion tube sortie                          14 mm Ø             18 mm Ø          26 mm Ø              26 mm Ø

Température normale de travail (°C)              0 - 80                 0 - 80              0 - 80                  0 - 80

Cycle de fonctionnement continu                 continu              continu            continu                continu

Consommation puissance (W)                       10                     20                   65                      250

Matière enceinte de la pompe                               Polypropylène avec mélange de fibre en verre

Matière de la turbine motrice                                  Polypropylène avec mélange de fibre en verre

Matière de l’essieu turbine motrice                                   Céramique d’oxyde d’alluminium

Matière des joints de scellage                     EPDM                EPDM              EPDM                  EPDM

Voltage                                                                    220-240 V / 50-60 HZ

MP SeriesTête turbine
Propulseur

Aimant passif
Partie isolante
Aimant d’initiation

Moteur

SERIES MP
Dimension de chaque modèle en mm.

Pompe à vide par recirculation d’eau

DESCRIPTION
Elle est composée d’une pompe centrifuge qui pousse l’eau de la cuve à grande vitesse au travers de deux
trompes à vide. De cette manière, on obtient un débit de vidange d’environ 10 litres/minute à chaque entrée.
Le niveau de vidange dépend de la température de l’eau de la cuve et peut osciller entre 5 et 40 mbar.
Les gaz aspirés par les deux entrées se mélangent dans la cuve d’environ 10 litres. Bien que l’intérieur de la
pompe soit fabriqué en acier inoxydable et en polypropylène, il est nécessaire de changer l’eau pour protéger
la pompe des agents chimiques contenus dans les fumées aspirées. Pour mieux protéger l’appareil, il est re-
commandé d’intercaler une unité "Scrubber" pour le lavage et la neutralisation des gaz. La pompe comprend
une valve et une sortie pour permettre la circulation externe de l’eau de la cuve. Ceci peut être utilisé pour vi-
der la cuve et faciliter le changement de l’eau comme pour avoir un circuit de recirculation externe de l’eau.
CARACTÉRISTIQUES
Limite la consommation d’eau.
2 entrées indépendantes de vide de 10 litres/minute de débit d’aspiration.
Niveau de vide: entre 5 et 40 mbar (en fonction de la température de l’eau).
Cuve avec capacité de 10 litres.
Niveau de bruit faible (<65 dBA).
Valve et connections d’entrée et sortie pour vidange et circulation externe de l’eau.
PANNEAU DE COMMANDES
2 connecteurs d’entrée de vide.
2 vacuomètres analogiques.
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
ACCESSOIRES
Système d’extraction et de neutralisation des fumées
Le système est composé d’une unité “Scrubber” qui bloque le passage des condensa-
tions acides et neutralise les gaz dans une solution de NaOH, et une pompe de re-circu-
lation d’eau qui proportionne un grand débit de vide pour l’aspiration des fumées.

MODÈLE
Code                Haut. / Larg. / Prof.       Niveau de vide        Débit de vide           Consom.      Poids

                          (extérieur) cm                 mbar               litres/minute               W            Kg

4001612      44    39    28     entre 5 et 40         10              280        10

Pompe de re-circulation“Scrubber”Bloc digest

Une image d’une unité de digestion Kjeldahl complète.

Unité “Scrubber”
Code                        Haut. / Larg. / Prof.                      Poids                                                                   
                                  (extérieur) cm                           Kg   

4001611            32    31    16                   2

Es fourni avec 3Kg. de produit neutralisateur des fumées acides. Code 4001610

Pompes 51



COMPLEMENTS

CARACTÉRISTIQUES
Système rotatoire à main permettant d’extraire ou
pomper le liquide d’un récipient ou d’un bidon, compre-
nant un corps avec une manivelle de pompage avec des
tubes d’entrée dans le bidon de 1,2 m et 1” de Ø, avec
dispositif pour fixation sur l’ouverture du bidon et un tu-
be de sortie de 3/4” .
Facile à utiliser et très légère.

MODÈLE
Code                         Capacité de pompage                     Poids
                                       litres/min.                               Kg

5252040                    20                         1,6

CARACTÉRISTIQUES
Complètement métallique avec moteur éléctrique auto-
ventilé. Équipée d’un tube d’aspiration en acier inox de
1 m de long et 38 mm de Ø.
Hauteur maximale de pompage 13 m.

MODÈLE
Code                 Capacité          R.p.m.          Consom.        Poids
                     de pompage                              W              Kg
                       litres/min.

5929041         86         10000        120        6,6

1

3

2

Pompe de transvasement de liquides à main “RP-90P”
EN POLYPROPYLÈNE RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET À LA CORROSION. 
A MOUVEMENT ROTATOIRE.

Pompe de transvasement électrique “FA-100”
POUR LIQUIDES NON CORROSIFS ET NON INFLAMMABLES.

1. Robinet de grande capacité de 2” pour des bi-
dons. En bronze.
Code 5252038

2. Clé pour ouvrir les bouchons des bidons modèle
standard. En bronze.
Code 5252039

3. Bouchon additionnel de ventilation pour bidons
de 2”. En bronze.
Code 5252037
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